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www.laveo.pl
* szczegóły gwarancji w karcie gwarancyjnej

STEROWANIE
PRZYCISKIEM

STANDARDOWE
POŁĄCZENIE 1/2”

STRUMIEŃ
DESZCZOWY

GWARANCJA
2 LATA*

2
LATA

DŁUGOŚĆ
WĘŻA

150 cm

SYSTEM
ANTYSKRĘT

FEN
zestaw natryskowy typu bidetta

- materiał wykonania: stal, plastik, guma w oplocie stalowym
- wymiar słuchawki: 170x32 mm
- uchwyt mocujący słuchawkę w komplecie
- możliwość podłączenia z baterią umywalkową
   przy pomocy dodatkowego podłączenia G ½
- zalecane podłączenie zaworu zwrotnego,
   zapobiegającego mieszaniu się wody

FEN
zestaw natryskowy typu bidetta z przełącznikiem

- materiał wykonania: stal, plastik, guma w oplocie stalowym
- wymiar słuchawki: 170x32 mm
- uchwyt mocujący słuchawkę w komplecie
- możliwość podłączenia z baterią umywalkową
   przy pomocy dodatkowego podłączenia G ½ zawartego 
   w komplecie
- zalecane podłączenie zaworu zwrotnego,
   zapobiegającego mieszaniu się wody

SERIA FEN

NATRYSKI

STEROWANIE
PRZYCISKIEM
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* szczegóły gwarancji w karcie gwarancyjnej

STANDARDOWE
POŁĄCZENIE 1/2”

STRUMIEŃ
DESZCZOWY

GWARANCJA
2 LATA*

2
LATA

DŁUGOŚĆ
WĘŻA

150 cm

SYSTEM
ANTYSKRĘT

FEN
zestaw natryskowy typu bidetta

- materiał wykonania: stal, plastik, guma w oplocie stalowym
- wymiar słuchawki: 170x32 mm
- uchwyt mocujący słuchawkę w komplecie
- możliwość podłączenia z baterią umywalkową
   przy pomocy dodatkowego podłączenia G ½
- zalecane podłączenie zaworu zwrotnego,
   zapobiegającego mieszaniu się wody

FEN
zestaw natryskowy typu bidetta z przełącznikiem

- materiał wykonania: stal, plastik, guma w oplocie stalowym
- wymiar słuchawki: 170x32 mm
- uchwyt mocujący słuchawkę w komplecie
- możliwość podłączenia z baterią umywalkową
   przy pomocy dodatkowego podłączenia G ½ zawartego 
   w komplecie
- zalecane podłączenie zaworu zwrotnego,
   zapobiegającego mieszaniu się wody

SERIA FEN

NATRYSKI

STEROWANIE
PRZYCISKIEM

STEROWANIE
PRZYCISKIEM


